Инструкция по укладке металлочерепицы KAMI PLEGEL и TerraPLEGEL

	Металлочерепица КАМИ PLEGEL и TerraPLEGEL выпускаются из гальванизированной стали толщиной  0,5 мм  в скандинавском или голландском стиле. TerraPLEGEL также выпускается в версии "Hooligan" толщиной 0,85 мм, которая очень хорошо подходит для нового строительства и для проектов переустройства (преобразования плоских кровель в скатные), поскольку толщина позволяет увеличить расстояние между рейками от 525 мм до 1400 мм. "Hooligan" очень очень крепок - буквально не ломается, что делает систему очень подходящим вариантом противостояния повреждениям.
	Plegel и TerraPlegel голландский стиль 

· Общая ширина           - 1080 мм

· Эффективная ширина - 1010 мм
	Plegel и TerraPlegel скандинавский стиль

· Общая ширина           - 1050 мм

· Эффективная ширина - 1000 мм
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

УКЛОН КРЫШИ

Металлочерепицы PLEGEL/TerraPLEGEL могут укладываться на крыши с минимальным уклоном до 12 и до 10 с герметизацией и скреплением боковых перекрытий.

ХРАНЕНИЕ

На короткий период: 
Пакеты кровельных панелей должны укладываться на паллеты или на подставки, чтобы быть по меньшей мере. 200 мм над землей. Поддерживающие балки с поперечным сечением минимум 45х95 мм должны располагаться с тем же самым расстоянием между центрами, что и в стандартных пакетах кровельных панелей. Штабеля не должны превышать 4 пакета и все пакеты должны иметь уклон, достаточный чтобы позволить стекать дождевой воде. Кровельные панели должны быть покрыты брезентом, который должен обеспечивать циркуляцию воздуха вокруг пакета, и не должен касаться поверхности кровельных панелей. 
На длительный период: 
Хранить в помещении в сухом месте. Избегать хранение кровельных панелей возле удобрений. кислот, щелочей, солей, в коррозийной атмосфере или возле вызывающих коррозию объектов.

ПОДГОТОВКА

Если Вы укладываете PLEGEL/TerraPLEGEL на существующий войлок, уложенный поверх дощатой крыши. Вы должны проверить. чтобы доски не были поражены гниением или повреждены. В атом случае они должны быть заменены перед монтажом. Измерьте обе диагонали крыши и попытайтесь узнать. являются ли углы прямыми. Если нет. у Вас сейчас есть возможность исправить неровность. Небольшие дефекты могут быть закрыты торцевой балкой. Тщательно нарисуйте план сборки крыши. Если Вам нужен кровельщик например для выполнения отдушин, отверстий и тому подобного. свяжитесь с ним перед началом работы.

ИНСТРУМЕНТЫ

Рекомендуются дрель с переменной скоростью и обратным вращением, наши винты-саморезы и торцевой гаечный ключ, Вам также понадобится молоток, ножницы для металла или кусачки. Для того чтобы резать TerraPLEGEL Вы должны использовать циркулярную пилу. универсальную пилу или электрическую ажурную пилу. Никогда не пользуйтесь угловой шлифовальной машиной, поскольку горячая стружка может испортить покрытие и таким образом нарушить защиту против коррозии. При установке крыши очень важно смести всю свободно лежащую грязь чтобы избежать повреждения покрытия.

УХОД

При обрезке и если покрытие повреждено во время установки важно восстановить покрытие с помощью наносимой кистью краски. Обрабатывайте только пятна. Кровельные материалы любого рода требуют определенного ухода и мы рекомендуем Вам регулярно осматривать крышу, - например один раз в год,- и исправлять повреждения. если они есть (особое внимание обращайте на обрезанные края на карнизе крыши и перекрытиях листов). Всегда заказывайте краску, наносимую при помощи кисти.

МОХ

Проблемой, которая станет более важной позже, является рост мха на каждом виде материала, особенно на северных сторонах. Его можно контролировать, устанавливая медную проволоку толщиной 4 мм вдоль верха крыши, между винтами, крепящими коньковый лист. Когда дождь попадает на эту медную проволоку, образуется сульфит, и это помогает предотвратить рост мха.



УКЛАДКА
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Очень важно правильно начать, и Вам следует устанавливать PLEGEL/TerraPLEGEL, от карниза до козырька. начиная с правой стороны крыши. Самый легкий способ - это использовать нашу карнизную панель 3 как направляющую и монтировать первый шаг PLEGEL/TerraPLEGEL против вертикального края карнизной панели 3. Очень важно чтобы левая сторона первого прижатого пролета монтировалась близко к вертикальному краю карнизной панели 3. Первая сторона листа должна быть установлена в 2 мм от края карнизной панели 3. Следующие листы должны быть закреплены близкой к карнизной панели 3 с левой стороны и во избежание щелей боковые перехлесты должны быть тщательно прижаты друг к другу. Если карнизная панель 3 используется как направляющая, необходимо внимательно следить, чтобы она была закреплена правильно и и под прямым углом к уклону крыши. Поскольку PLEGEL/TerraPLEGEL профилирована как продольно, так и поперечно. важно следовать вышеуказанным инструкциям чтобы компенсировать толщину и допуск листа.
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КРЕПЛЕНИЕ

PLEGEL/TerraPLEGEL крепится кровельными саморезами с шайбой (35х48 мм) непосредственно на рейку (рис.3).[image: image15.jpg]Puc.3 Hopmankoe
xpemnenve



 
На стальные рейки листы крепятся кровельными саморезами с шайбой (20х48 мм). Крепление выполняется через основание волны. Количество требуемых креплений зависит от ветровой нагрузки и других факторов, но обычно составляет 6 саморезов/м2. Рекомендуется следующий метод крепления:
* Голландский стиль - Прикручивать в каждом основании каждого третьего ряда черепицы (и каждый ряд конечного перекрытия).
* Скандинавский стиль - Прикручивать через одно основание волны каждого третьего ряда черепицы (и каждый конечный ряд перекрытия). На краю крыши прикручивать в каждом основании волны.
* Аксессуары, такие как коньки, торцевые листы и т.д. крепятся винтами с боковым перекрытием (20х48 мм).
* При использовании 4-PLEGEL дополнительная контр-рейка крепится там, где заканчивается 4-PLEGEL.

ОБРЕЗКА И СВЕРЛЕНИЕ 

PLEGEL - Положить лист на плоскую поверхность и тщательно отметить области. которые должны быть обрезаны. Обрезка выполняется кусачками или электрической ажурной пилой. Для небольшой обрезки подходят ножницы по металлу. TerraPLEGEL
* положить лист на плоскую поверхность и тщательно пометить области, которые должны быть обрезаны. Обрезка выполняется циркулярной пилой или специальным пилящим диском (вольфрамовые лезвия, покрытые карбидом). Рекомендованное количество оборотов равно 5000-5500 об/мин для 180 vim диска и 4500-5000 об/мин для 200 мм диска. Вы можете также использовать многоцелевую пилу или ажурную пилу. Для небольшой обрезки подходят ножницы по металлу.

БОКОВЫЕ ПЕРЕХЛЕСТЫ

	Нормальным боковым перехлестом является один изгиб. Плотность этого соединения может быть улучшена винтами с боковым перекрытием, заклепками или герметизирующими лентами в соответствии с рисунком 4.
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	Винт прижимает перекрывающий лист к нижнему листу
	Винт прижимает нижний лист к перекрывающему листу


ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ
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ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА ИЛИ ВОЙЛОЧНАЯ ДРАНКА, УЛОЖЕННЫЕ НА ДОЩАТУЮ КРЫШУ
PLEGEL может укладываться непосредственно на войлок, дранку или шифер. Во-первых Вы должны проверить старую крышу на предмет конденсации и ремонта повреждений, если таковые имеются. Существующая кровельная панель должна быть хорошего качества. Уложите покрытие PLEGEL в соответствии с инструкциями на стр.1. Если поверхность под кровлей не является достаточно ровной можно порекомендовать использовать винты с боковым перехлестом или заклепками на перехлестах. Торцевые балки укрепляются винтами с боковым перехлестом или заклепками наверху волны. 
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ПЛАСТИКОВАЯ ПЛЕНКА ПРЯМО НА СТРОПИЛАХ
Максимальное расстояние между кровельными стропилами составляет 1200 мм. После установки кровельных стропил прикрепите пластиковую пленку параллельно направлению крыши. Первая полоса укладывается на карнизе, а затем полоса за полосой с хорошим перекрытием предыдущей полосы. Рейки (размер 45х70 мм) крепятся с расстоянием в 525 мм двумя гальванизированными гвоздями (100х4,0 мм) на каждом кровельном стропиле. При использовании Hooligan расстояние может быть изменено с 525 до 1400 мм. Уложите покрытие PLEGEL в соответствии с инструкциями на стр. 1. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЙ ВОЙЛОК, УЛОЖЕННЫЙ НА ДОЩАТУЮ КРЫШУ
Существующая качественная подкладка под крышу укладывается параллельно направлению крыши. Первая полоса укладывается на карнизе, а затем полоса за полосой с хорошим нахлестом на предыдущий слой. Контррейки затем укладываются параллельно стропилам с расстоянием 600 мм. Рейки затем крепятся с расстоянием 525 мм. Если во время работ по обновлению будет обнаружено, что какая-то доска поражена гниением или повреждена, она должна быть заменена перед перекладкой. В том же случае надо воспользоваться возможностью чтобы исправить любую неровность или другие дефекты перед установкой реек.
Размеры контр-реек 25х25 с расстоянием 300 мм от карниза для первых трех реек. Затем с расстоянием 600 мм на остальной кровле. Размеры реек: 25х38 прессованная древесина. Крепление: Каждая рейка крепится к конт-рейке и дощатой кровле гальванизированным гвоздем 100х4,0 мм.
Когда высота козырька превышает 7,5 м, рейки и крепления должны подходить для противостояния рассчитанным ветровым нагрузкам. 
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ КРЫША ИЗ ШИФЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Убедитесь, что шифер исправен и в хорошем состоянии. Контр-рейки KSL должны быть установлены в дне волн существующей волнистой крыши. Расстояние должно соответствовать таблице 1 ниже. Две контр-рейки должны быть прикреплены винтами-саморезами KES 60х4,8 мм на каждой рейке. Над контр-рейкой должна быть прикреплена новая рейка KBL с помощью двух винтов-саморезов, 20х4,8 мм на каждом пересечении диагонально на верхнем и нижнем краю реек. Рейки должны быть установлены с нахлестом в 100 мм и с центральным расстоянием, показанным в таблице 2.
Рейки и контр-рейки изготовляются из стали горячей гальванизации Z-275. PLEGEL/TerraPLEGEL после этого должны быть прикреплены винтами 20х4,8 мм.




N.B. Материал шиферной кровли может быть изготовлен из асбеста и Вы должны учитывать местные нормативы, при работе с этим материалом.
	Таблица 1

	Тип асбеста
	Максимальная 
снеговая нагрузка
	Расстояние между 
контр-рейками, мм

	P6
	200 кг/м2
	1239

	P6
	300 кг/м2
	1062

	P6
	400 кг/м2
	885

	P8
	200 кг/м2
	1170

	P8
	300 кг/м2
	1040

	P8
	400 кг/м2
	910

	Таблица 2

	PLEGEL/TerraPLEGEL
	Расстояние между рейками, мм

	
	300 кг/м2
	525

	
	400 кг/м2
	350


ДЕТАЛИ
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Аксессуары
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