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   Лестница кровельная.

Предназначена для перемещения по кровле. Очень часто на трубе жилого дома зимой образуется сосульки,  способные весной проломить кровельное покрытие (пробовали этой из духовушки сбить-неполучилось). Поэтому использование Лестницы кровельной совместно с лестницей пристенной позволяет продлить срок службы вашей кровли.
Комплект лестницы кровельной состоит из:

 -лестницы кровельной
 -кронштейн кровельный

 -крепление к коньку

Метод крепления:

Оденьте хомут кронштейна на лестницу скрепив две половинки болтом 8*45. В месте крепления для удобства монтажа просверлено отверстие. Место крепления необходимо уплотнить резной морозостойкой. Таким  Образом установите на лестницу 4 хомута кронштейна.  

Соедините при помощи двух болтов 8*40 хомут кронштейна и стойку крепления к кровле.
Соедините таким образом 4 хомута кронштейна и 4 крепления к кровле. 

Установите лестницу на кровлю, прикрутив крепление к кровле сквозь металлочерепицу к обрешетке, уплотнив места крепления морозостойкой резиной.

*если при монтаже обрешетки использовался 50 брусок, то места крепления к кровле необходимо дополнительно усилить.

**если при монтаже был нарушен шаг обрешетки, то места крепления также необходимо дополнительно усилить.

Крепление к коньку крепиться под конек к обрешетке.
Лестница кровельная как и лестница пристенная способна наращиваться.

